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KOSTENLOSE 
LIEFERUNG

SELBST MESSEN ODER
PROFI-AUFMASSSERVICE

ONLINE
GESTALTEN

VIDEO-
ANLEITUNG

5 JAHRE
GARANTIE

Eigenschaften 	5 gute Ver- und Bearbeitungs- 
möglichkeiten, auch vor Ort

	5 sehr leicht
	5 komplett blickdicht

	L Druck befindet sich auf der  
Vorderseite

	L Abstand bei Gaskochfeldern 
mind. 120 mm

Materialstärke 4 mm

Max. Größe 3000 x 1500 mm

Bearbeitungsoptionen Ausschnitte & Bohrungen
	x Schrägschnitte
	x Eckauschnitte, Flächenausschnitte
	x Randausschnitte
	x Bohrungen, Steckdosenbohrungen
	x freie Formen
	x �Kanten sind bei Ausschnitten & Bohrungen unbehandelt

Befestigung 	x neutral vernetztes Silikon
	x handelsüblicher Montagekleber

Empfohlene Reinigung 	5 Glasreiniger, Haushaltsreiniger
	5 feuchtes Tuch

	L verwenden Sie keine scharfen  
und kratzenden Materialien

Gestaltung 	x keine Unifarblackierung möglich
	x große Motivauswahl: kostenlose Bilddatenbank oder eigenes Motiv 

hochladen (Erweiterte Motivauswahl aus Adobe Stock-Bilddatenbank 
oder Pattern Design möglich.)

Aluverbundplatte
Schnittkante gesägt | 4 mm

Jetzt QR-Code scannen & 
individuelle Küchenrück-

wand gestalten!


